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@ Vykonny 150W motor

©  Variabilni nastaveni rychlosti pro optimalni vykon béhem
kazdé aplikace

@ Aretace hridele pro rychlou a snadnou vyménu prislusenstvi

@ Livetool Indicator™ - modré svétlo sviti, pokud je naradi pod

napétim
Uroven vibraci (m/s?) 8.3
Dodavany v Kufr
EAN kod 4892210114723
Hladina akustického tlaku - nejistota 30
(dB(A)) )
Hladina akustického tlaku (Lpa) 78.5
(dB(A)) )
Hladina akustického vykonu - 30
nejistota (dB(A)) :
Hladina akustického vykonu (Lwa) 89.5
(dB(A)) )
Hladina akustického vykonu mérena - 3
nejistota (dB(A))
Hladina akustického vykonu mérena 88
(dB(A))
Hmotnost (kg) 0.6
Napéti 150W
Nejistota vibraci (m/s?) 1.5
Obj. &. 5133000754
Pocet otacek bez zatizeni (ot./min) 10,000-35,000
Prmér objimky (mm) 3.2mm & 1.6 mm

115ks sada prislusenstvi, ohebna

Standardni vybaveni hiidel a svorka

*K prodlouzené zaruce ze 2 na 3 roky je potrebna registrace. Pro vice informaci prosim navstivte nase webové stranky.
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