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EKODECK - čtvercový 

 

kompozitní poklop s rámem 

pro zabetonování 

B125 – C250 – D400 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technický popis: 

Materiál: speciální kompozitní materiál 

s vysokou odolností, odolný vůči opotřebení a 

rozkladu 

 Kompozitní poklop elegantního vzhledu 
 Uzamykatelný systém je možný u typu 700 B 

 těsnění u typu 700 BS – těsnění slouží proti klapání a částečně proti zápachu 

 

typ 

vnitřní rozměr 

A x A 

vnější rozměr 

B x B 

celkový rozměr 

C x C 

 celková 

výška 

V 

hmotnost 

mm mm mm mm kg 
B125 

EKO 400 B 305 x 305 335 x 335 400 x 400 35 3,5 

EKO 500 B 402 x 402 443 x 443 500 x 500 42 6,8 

EKO 600 B 502 x 502 543 x 543 600 x 600 44 10,5 

EKO 700 B 602 x 602 643 x 643 700 x 700 46 15,5 

EKO 700 BS 602 x 602 701 x 700 603 x 602 46 15,50 

C250 

EKO 400 C 305 x 305 335 x 335 400 x 400 41 5,5 

EKO 500 C 402 x 402 443 x 443 500 x 500 50 10,5 

EKO 600 C 502 x 502 543 x 543 600 x 600 53 16,5 

EKO 700 C 602 x 602 643 x 643 700 x 700 55 25 

D400      

EKO 500D 402 x 402 443 x 443 500 x 500 42 13,2 

 

 


