
 
Zatravňovací rohože 

■ mechanické a 
fyzikální vlastnosti 

■ odolnost vůči 
kapalinám a stabilita 
prostředí 

■ tepelné testování 

■ analytické testování materiálů 

 
www.tuev-sued.de/lfk 

 

 

 

Gutta Werke GmbH 
Bau- und Heimwerkerprodukte 

Bahnhofstrasse 51 - 57 
77746 Schutterwald 

Industrie Service 

 

 

Výše uvedená organizace je tímto oprávněna na základě certifikátu č. 20 10 
90290 001 a přiloženého protokolu o zkoušce umístit níže uvedenou certifikační 
značku certifikačního orgánu na následující výrobek (viz popis níže). 

 

 
Popis produktu: 

 
Typ: Zatravňovací rohože 

Profil: Osmiúhelník s tloušťkou profilu 3 mm 

Barva: zelená a antracitová 

 

 
Produkt splňuje následující požadavky: 

 
- Tvarově stabilní v souladu s normou ISO 11359 (-20 °C / +60 °C) 

- Stanovení tlakových vlastností v souladu s normou DIN EN ISO 604 

- Kontrola dopravního zatížení dle normy DIN 1072 

- Norma DIN 14090 „plochy pro požární techniku“ pro vozidla s maximální 

přípustnou hmotností 16 tun a zatížením nápravy 10 tun (100 kN) 

- Neutrální vůči životnímu prostředí v souladu s normami ISO 11885 / ISO 
17294-2A I DIN EN 17933 

- Chemicky odolný proti deionizované vodě, benzínu, motorovému oleji, 

hydroxidu sodnému, kyselině chlorovodíkové 

- Odolnost proti povětrnostním vlivům 1000 h podle DIN 4892-3 

 

 
Tento certifikát je platný do listopadu 2023. 

Roční sledování výroby. 

 

 
Mnichov, 2. listopadu 2020 

 
TOV SOD Industrie Service GmbH 

Institut pro plasty  
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