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Uvedené hmotnosti jsou orientační, mohou se lišit ±5 %. Údaje v katalogu jsou pouze informativní, HECKL s.r.o. má právo je kdykoliv  
bez upozornění změnit, a to jak z technických nebo komerčních důvodů. Katalog obsahuje technické informace jen pro některé druhy  
a rozměry produktů. V případě potřeby podrobnějších informací kontaktujte naše technické oddělení.
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použití
•	 Pro	ochranu	dílů	armatur	a	jejich	ovládání	před		
mechanickým	poškozením	nebo	znečištěním	resp.	zasypáním

•	 Hydrantový	poklop	slouží	k	ochraně	výtokového	hrdla	a	ovládací	části	podzemního	
nebo	šachtového	hydrantu,	umožňuje	pohodlný	přístup	k	vřetenu	hydrantu

vlastnosti
•	 Pevnost	a	odolnost	vůči	mechanickému	poškození	a	pronikání	nečistot
•	 Víko	a	těleso	poklopu	spojené	nerezovým	šroubem	A2
•	 Víko	osazeno	pryžovým	vyměnitelným	těsněním
•	 Možnost	náklonu	vrchního	dílu	poklopu
•	 Zkoušeno,	certifikováno	dle	EN	124,	třída	zatížení	D400
	

technický popis / provedení
•	 Těleso	v	provedení	kruhovém	(ventilový,	šoupátkový)	a	oválném	(hydrantový)
•	 Víko	ventilového	a	šoupátkového	poklopu	s	předlitým	nápisem	VODA
•	 Víko	hydrantového	poklopu	s	předlitým	nápisem	HYDRANT
•	 Materiál	víka	a	vrchního	dílu	poklopu	–	tvárná	litina	GGG	(EN	–	GJS)
•	 Materiál	spodního	dílu	poklopu	–	plast	PA6	GF30
•	 Materiál	spojovacího	šroubu	a	třmenu	–	nerez	ocel
•	 Povrchová	úprava	víka	modrou,	černou	práškovou	barvou	100	µm
•	 Vrchní	díl	poklopu	černá	prášková	barva	100	µm
•	 Na	zakázku	možné	barevné	varianty	vík	dle	požadavku	zákazníka
•	 Možnost	fixace	spodního	dílu	s	podkladovou	deskou	VARIO15
•	 Variabilní	výška	uložení
•	 Doporučujeme	zabudování	s	montážním	přípravkem

poklopy samonivelační 
kompaktus
kATAlOGOVé	číSlO	VIZ	TAbulkA

přehled dodávaných variant provedení

provedení nápis	na	
víčku barva	víčka hmotnost	

(kg)
počet	ks	na	

paletě
katalogové	číslo

třmen můstek

ventilový VODA modrá 6,3 96 ZC34900000000

ventilový VODA černá 6,3 96 ZC34900000001

ventilový W modrá 6,3 96 ZC34700000001

ventilový W černá 6,3 96 ZC34700000000

šoupátkový VODA modrá 10,1 60 ZA34900000000

šoupátkový VODA černá 10,1 60 ZA34900000001

šoupátkový W modrá 10,1 60 ZA34700000001

šoupátkový W černá 10,1 60 ZA34700000000

hydrantový HYDRANT modrá 23 24 Zb33400000000 Zb33300000001

hydrantový HYDRANT černá 23 24 Zb33400000001 Zb33300000000
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