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Uvedené hmotnosti jsou orientační, mohou se lišit ±5 %. Údaje v katalogu jsou pouze informativní, HECKL s.r.o. má právo je kdykoliv  
bez upozornění změnit, a to jak z technických nebo komerčních důvodů. Katalog obsahuje technické informace jen pro některé druhy  
a rozměry produktů. V případě potřeby podrobnějších informací kontaktujte naše technické oddělení.

Vodoměrné sestaVy

katalog 44/2023-06

Použití
•	 vodoměrné	soupravy	se	používají	pro	pevné	uchycení	vodoměrů	různých	stavebních	délek

technický popis / provedení
•	 držák	vodoměru	je	z	nerezové	oceli,	umožňuje	výškové	nastavení	do	20	mm
•	 ventily	a	šroubení	mosaz
•	 souprava	obsahuje	spojovací	materiál	pro	uchycení	držáku	na	zeď	(2	ks	nerez	šroubů		
a	2	ks	hmoždinek)

Varianty sestav
1.	držák,	vodoměrné	šroubení
2.	držák,	vodoměrné	šroubení,	kulový	kohout	se	spojkou	na	PE,	kulový	kohout	s	vnitřními	
závity	a	vypouštěním	a	zpětnou	klapkou
3.	držák,	vodoměrné	šroubení,	rohový	kulový	kohout	se	spojkou	na	PE,	kulový	kohout	FF	
s	vnitřními	závity	s	vypouštěním	a	zpětnou	klapkou
4.	držák,	PE	spojka	přímá,	teleskopické	šroubení	165-190mm,	ventil	úhlový	BENDER	s	trvale	
mazanou	komorou	s	vypouštěním	a	zpětnou	klapkou
5.	držák,	PE	spojka	rohová,	teleskopické	šroubení	165-190mm,	ventil	úhlový	BENDER	s	trvale	
mazanou	komorou	s	vypouštěním	a	zpětnou	klapkou	
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držák,	vodoměrné	
šroubení 1" 1" 275 160 190 2,3 C614500025025

držák,	šroubení,	kulový	
kohout,	spojka	PE,	ku-
lový	kohout	s	vypouště-
ním	a	zpětnou	klapkou

32	×	1" 1" 275 160 190 2,4 C615000032025

držák,	šroubení,	rohový	
kulový	kohout,	kulový	
kohout	s	vypouštěním	
a	zpětnou	klapkou

32	×	1" 1" 275 160 190 2,4 C615100032025

držák,	PE	spojka	přímá,	
teleskopické	šroubení	
165	-	190	mm,	ventil	

úhlový	BENDER	s	trvale	
mazanou	komorou	s	

vypouštěním	a	zpětnou	
klapkou

32	×	1" 1" 275 160 190 2,9 C615900025025

držák,	PE	spojka	rohová,	
teleskopické	šroubení	
165	-	190	mm,	ventil	

úhlový	BENDER	s	trvale	
mazanou	komorou	s	vy-
pouštěním	a	zpětnou	

klapkou

32	×	1" 1" 275 160 190 3 C616000025025
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