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-----------------------------
 ZARIADENIE NIE JE URČENÉ PRE MONTÁŽ SVOJPOMOCOU

ZARIADENIE MÔŽE ZAPOJIŤ LEN PROFESIONÁLNY ELEKTRIKÁR
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Záruč  do a, poskytova á a sau ová ka a je dva  
roky. 

POZNÁMKA! Tyto poky y k o táži a použit  jsou 
urče y  pro ajitele e o oso u zodpověd ou za provoz 
sau y, tak i pro elektrote h ika zodpověd ého za 

o táž top ého ka e .
Po doko če  o táže předá oso a zodpov daj  za 

o táž tyto poky y ajiteli sau y e o oso ě, která je 
za provoz sauz y zodpověd á.
Blahopřeje e Vá  k Vaš  vol ě.

Mo táž a stě u
Při o táži dodržujte pok  uvede é v Ta ul e  a v 

ákrese h. Mo táž se provád  po o  šrou ů, které jsou 
součást  dodávk  sau ový h ka e . Ujistěte se, že 
upev ě  ka e  a stě ě je dostateč ě os é, př pad ě 
doplňte výztuhu o lože  stě . 

POZNÁMKA: O lože  za sauo ový i ka y vyztužte 
před o táž  dřevě ou deskou. 

POZNÁMKA: Kole  ovláda ho sp ače sau ový h 
ka e  us  zůstat dostateč ý prostor.

• Sau ová ka a lze u stit do výkle ku o i i ál
výš e    viz o r. .

• V sau ě je ož é použ t pouze jed  sau ová
ka a.

DŮLEŽITÉ: 
O hra a stě  a stropu po o  lehký h ateriálů 

o tova ý h a povr h stě y e o stropu ůže 
způso it e ezpeč ý árůst teploty stě  a stropu.

. Ko ektorová kra i e

. Napáje  ka el

. Skř ňka se svorkov i

. Ka el ř d  jed otk  KIP -  

. Mo táž  ka el KIP -

. Časový sp ač KIP -

. Ter ostat KIP -

. Tlač tko astave  vý hoz ho 
stavu o ezovače přehřát  
KIP -  

. Pripája ia skri ka

. Pr poj ý ká el

. Svorková skri ka

. Ká el k riadia e u pr stroju KIP -  

. Mo táž  ká el

. Hodi ový sp ač KIP -

. Ter ostat KIP -

. Go k pre spät ý hod o hra  proti 
prehriatiu KIP -  

O r. .  
O rázok . 

Zapoje í a součásti top ého tělesa 
Pripoje ie a diely sau ovej pe e

O r. .  
Mo táž top ého tělesa do výkle ku 

O rázok .  
Mo táž sau ovej pe e v ste ovej ike

SK

Záruč á do a, poskytova á a sau ové ka hle je dva 
roky.

POZNÁMKA! Tieto poky y a o táž a použitie sú urče é  
pre ajiteľa ale o oso u zodpoved ú za prevádzku 
sau y, tak i pre elektrote h ika zodpoved ého za o táž 
sau ovej pe e.
Po doko če  o táže odovzdá oso a zodpoved á za 

o táž tieto poky y ajiteľovi sau y ale o oso e, ktorá 
je za prevádzku sauz y zodpoved á.
Blahoželá e Vá  k Vašej voľ e.

Mo táž a ste u
Pri o táži dodržujte pok  uvede é v Ta uľke  a v 

ákreso h. Mo táž sa v ko áva po o ou skrutiek, ktoré 
sú súčasťou dodávk  sau ový h ka hl . Uistite sa, že 
upev e ie ka hl  a ste e je dostatoč e os é, pr pad e 
doplňte výstuhu o lože ie ste .

POZNÁMKA: O lože ie za sauo ový i pe ou vystužte 
pred o tážou dreve ou doskou.

POZNÁMKA: Okolo ovláda ieho sp ača sau ovej pe e 
us  zostať dostatoč ý priestor.

• Sau ovú pe  ož o u iest iť do výkle ku o výške
aj e ej    viď o r. .

• V sau e je ož é použiť le  jedi ú sau ovú pe .

DÔLEŽITÉ:
O hra a stie  a stropu po o ou ľahký h ateriálov 

o tova ý h a povr h ste y ale o stropu ôže 
spôso iť e ezpeč ý árast teploty stie  a stropu.
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Bezpeč ost  zá radl
Při použit  ezpeč ost ho zá radl  dodržujte pok  
uvede é a o r. .

Ovládá  a použit  sau ový h ka e .

Sau ová ka a KIP -  jsou v ave a časový  
sp ače  a ter ostate  v dol  části tělesa.

Sau ová ka a KIP - E je ut é dopl it e ter  ř d  
jed otkou, která se o tuje v su hé  stě v ě sau .

Před t , ež sau ová ka a zap ete se u ezpečte, že a 
i h a i v jeji h l zkosti ejsou hořlavé před ět . 

U stě  ter ostatu a časového sp ače u odelů 
KIP -9 .
Ter ostat a časový sp ač jsou u stě  a dole a před  
stra ě ka e  o r. , ale podle potře  je ož é je 
pře stit a pravou e o levou stra u ka e . Toto 
pře stě  s  provést pouze od or ý elektrote h ik.

. Otočte ka a hor  stra ou dolů a od o tujte
desku základ .

. V táh ěte otoč é ovladače časového sp ače
a ter ostatu  v taže  s ěre  ve .

. V šrou ujte dva pojist é šrou  z desk  časového
sp ače a ter ostatu.

. Sej ěte desku kr tu a stě ě, ka  h ete ovláda
prvk  u stit.

. Upev ěte desku s časový  sp ače  a
ter ostate .

. Zatlačte otoč é ovladače a sta.

. Připev ěte kr t a čel  stra u top ého tělesa.

. Zko trolujte zapoje  časového sp ače a
ter ostatu a dostateč ý prostor.

. Upev ěte desku základ  ka e .

O r. . 
O rázok .  

Bezpeč ost í zá radlí 
Bezpeč ost é zá radlie

O r. .  
O rázok .  

U ístě í držáku sau ový h ka e  
U iest e ie držiaka sau ovej pe e

i
. 
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ě
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e
a
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Bezpeč ost é zá radlie
Pri použit  ezpeč ost ého zá radlia dodržujte pok  
uvede é a o r. .

Ovláda ie a použitia  sau ovej pe e.

Sau ové pe e KIP -  sú v ave é časový  sp ačo  a 
ter ostato  v dol ej časti telesa.

Sau ové pe e KIP - E je ut é dopl iť e ter ou 
riadia ou jed otkou, ktorá sa o tuje v su ho  ieste 

i o sau .

Pred tý , ež sau ové pe e zap ete sa u ezpečte, že a 
i h a i v i h l zkosti ie sú horľavé pred et .

u iest e ie ter ostatu a časového sp ača pri odelo h 
KIP - .
Ter ostat a časový sp ač sú u iest e é a dole a 
pred ej stra e ka hl  o r. , ale podľa potre  je ož é 
i h pre iest iť a pravú ale o ľavú stra u ka hl . Toto 
pre iest e ie že v ko ať i a od or ý elektrote h ik.

. Otočte pe  hor ou stra ou dole a od o tujte
dosku základ e.

. V tiah ite otoč é ovládače časového sp ača
a ter ostatu  v tiah ut  s ero  vo .

. V erte dve poist é skrutk  z dosk  časového
sp ača a ter ostatu.

. Odstráňte dosku kr tu a ste e, ka  h ete
ovláda ie prvk  u iest iť.

. Upev ite dosku s časový  sp ačo  a ter ostato .

. Zatlačte otoč é ovládače a iesta.

. Pripev ite kr t a čel ú stra u v kurova ieho telesa.

. Sko trolujte zapoje ie časového sp ača a
ter ostatu a dostatoč ý priestor.

. Upev ite dosku základ e pe e.

T p/T p

KIP /
KIP E

KIP /
KIP E

KIP /
KIP E

KIP /
KIP E

X i .

T p/T p

KIP /
KIP E

KIP /
KIP E

KIP /
KIP E

KIP /
KIP E

D i .
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O r. . 
O rázok .  

Bezpeč é vzdále osti pro sau ová ka a 
Bezpeč é vzdiale osti pre sau ovú pe

Napáje
Vzhlede  ke křeh ut  v důsledku v soký h teplot se 

es  použ vat ka el  izolova é PVC. Sau ová ka a s  
k rozvod é s ti připojovat pouze profesio ál  elektrikář, 
tj. opráv ě á a způso ilá oso a v souladu s plat ý i 

or a i a ař ze i.

Sau ová ka a se připojuj  k rozvod é kra i i a stě ě 
sau . Propojova í ka el usí ýt origi ál í ka el SIHF 
se siliko ovou izola í e o jeho ekvivale t typu H07RNF 
se siliko ovou izola í ikoli s plastovou e o ji ou . V 
dol  části ka e  je u stě a ř d  jed otka KIP -
KIP . 

Kro ě připoje  apáje ho ka elu je ř d  jed otka 
v ave a dalš i ko ektor  u ožňuj i připoje  

ásleduj h fu k  - ř ze  elektri kého tope  viz 
s hé a zapoje . Vodič elektri kého tope  je připoje  
př o do rozvod é kra i e a odtud ke svorkov i i 
stej ý  ka ele  jako apáje  ka el.

Model  sau ový h ka e  řad  KIP-E v žaduj  o táž 
odděle é ř d  jed otk  CA  e o CB  e o CF  a 
sa ostat ý h čidel.

Ř d  jed otku a o tujte v su hé  stě v ě sau  ve 
výš e při liž ě  . Součást  dodávk  ř d  jed otk  
jsou podro é pok  k jej  o táži a stě u.

Ta ulka . 
Ta uľka .

i      a  i

,                      ,         
,                       ,         
,                   ,         

Sau ová ka a Výko       M st ost sau
Sau ová pe  kW      Ka a sau

Mi i ál  vzdále ost od ka e
Mi i ál a vzdiale osť od pe e

Napáje  ka el/pojistk  
Pr poj ý ká el/poistka

V N~

*)**)

A CB

KK
IP

-E

O je  /
O je  

iest osti

Výška /
Výška

Ke stropu /
Ku stropu

K podlaze /
K podlahe

Pojistk  /
Poistka

A

*  od čel  stě  k hor  lavi i
**   od oku ke stě ě

*  od pred ej plo h  k vr h ej lavi i 
**      od oku k ste e

Š řka / š rka 
 

Hlou ka / hĺ ka
 

Výška / výška
 

H ot ost/h ot osť
 kg 

Ma i ál  ožstv  
ka e ů / a i ál é 

ožstvo ka eňov 
a .  kg 

KIP /KIP E 
KIP /KIP E 
KIP /KIP E 
KIP /KIP E 

ČIDLO
KKIP E, KKIP E, KKIP E 
SNÍMAÈ

C

B

i   

A

 

i
 

 

i
 

 

Napája ie
Vzhľado  a kreh utie v d sledku v soký h tepl t sa 

es ie použ vať ká le izolova é PVC. Sau ovú pe  s ie k 
rozvod ej sieti pripájať le  profesio ál  elektrikár, tj. 
opráv e á oso a v súlade s plat ý i or a i a 

ariade ia i.

Sau ová pe  sa pripája k rozvod ej kra i i a ste e sau . 
Prepojova í ká el usí yť origi ál y ká el SIHF so 
silikó ovou izolá iou ale o jeho ekvivale t typu H07RNF 
so silikó ovou izolá iou ie s plastovou ale o i ou  V 
dol ej časti pe e je u iest e á riadia a jed otka KIP -
KIP .

Okre  pripoje ie apája ieho ká la je riadia a jed otka 
v ave á ďalš i ko ektor i u ožňujú i i pripoje ie 

asledujú i h fu k i  - riade ie elektri kého kúre ia viď 
s hé a zapoje ia . Vodič elektri kého kúre ia je 
pripoje ý pria o do rozvod ej kra i e a odtiaľ ku 
svorkov i i rov aký  ká lo  ako apája  ká el.

Model  sau ový h pe  radov KIP-E v žadujú o táž 
oddele é riadia ej jed otk  CA  ale o CB  ale o CF  a 
sa ostat ý h čidiel. 

Riadia u jed otku a o tujte v su ho  ieste i o 
sau u vo výške pri liž e  . Súčasťou dodávk  
riadia ej jed otk  sú podro é pok  k jej o táži a 
ste u.

,      
       
                  ,         
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Teplot  čidlo a o tujte a v itř  stě u sau  ad 
sau ová ka a. Čidlo se o tuje ve svislé ose ka e  a 

  pod úroveň stropu. Viz o r. .

Odpor izola e elektri kého top ého tělesa 
Při závěreč é ko trole elektroi stala e ůže doj t ke 
zjiště  „ú iku” při ěře  odporu izola e ka e . 
Důvode  je a sorp e vzduš ě vlhkosti top ý u spirála i 
skladová , přeprava . Po ěkolikeré  použit  top ého 

tělesa se vlhkost z top ý h spirál odpař . 

O r. . 
O rázok .  

Zapoje í sau ový h ka e
Zapoje ie sau ovej pe e

CZ SK

S ač teplot  a o tujte a v útor ú ste u sau  ad 
sau ové ka hle. S ač sa o tuje vo zvislej osi pe e a 

  pod úroveň stropu. Viď o r. .

Odpor izolá ie elektri kého vykurova ieho telesa
Pri závereč ej ko trole elektroi štalá ie že d jsť k 
ziste iu "ú iku" pri era  odporu izolá ie ka hl . 
D vodo  je a sorp ia vzduš e vlhkosti výhrev ý  
špirála i skladova ie, preprava . Po iekoľko áso o  
použit  v kurova ieho telesa sa vlhkosť z ohrev ý h špirál 
odpar .

4
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NEPLATÍ PRO 
KAMNA 

S INTEGROVANÝM
OVLADAČEM

------
NEPLATÍ PRE PECE
S INTEGROVANÝMSAUNOVÁ PEC

SAUNOVÁ KAMNA 
OVLÁDAČOM

NEPLATÍ PRO KAMNA 
S INTEGROVANÝM

OVLADAČEM
------

NEPLATÍ PRE PECE
S INTEGROVANÝM 

OVLÁDAČOM

NEPLATÍ PRO 
KAMNA 

S INTEGROVANÝM 
OVLADAČEM 

------
NEPLATÍ PRE PECE 
S INTEGROVANÝM 

OVLÁDAČOM
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Nepřipojujte apáje  ohř vače přes RCD 
proudový hrá ič !

Skládá  top ý h ka e ů
Top é ka e  pro elektri ká sau ová ka a  us  t -  

 v prů ěru. Top é ka e  us  ýt pev é kus  
ka e e urče ého pro použit  v top é  tělese. V top é  
tělese se es  použ vat lehké, poréz  kera i ké 
ka e y shod é velikosti, a i ěkké ka e y, které 

ohou a sor ovat vlhkost a zvýšit tak elektri ký odpor 
ka e  a z ičit je.
Před skládá  ka e ů do ka e  ezi top é spirál  je 

ut é ka e  očistit od pra hu. Ka e y se vkládaj  do 
ko ory top ého tělesa ad ř žkou, ezi top é spirály 
tak, a y se ka e y jede  o druhý op raly. Ka e y se 

es  svou vahou op rat o top é spirály.
Ka e  eskládejte př liš atěs o, a  ezi i i ohl 
proudit vzdu h. Ka e  se us  vkládat vol ě a es  ýt 
zakl ě é ezi top ý i prvk . Malé ka e  do top ého 
tělesa evkládejte vů e .
Ka e  us  z ela zakrývat top é spirál . Nes  však 
v tvářet a top ý h spirálá h v sokou hro adu. 
Použ vá  do ház  k postup é u rozpadu top ý h 
ka e ů. Proto je ut é je alespoň jed ou roč ě 
zko trolovat a přerov at e o i v ekrát, pokud se sau a 
použ vá často. Zároveň se ze spod  části top é ko or  
ka e  prů ěž ě odstraňujte vše h  úlo k  ka e ů a 

aruše é ka e  se ahrazujte ový i.
Posk tova á záruka se evztahuje a jakékoliv škod  
způso e é použit  ji ý h ka e ů ež jaké doporučuje 
výro e. Posk tova á záruka se rov ěž evztahuje a 
jakékoliv škod  způso e é za eze  proudě  vzdu hu 

ezi poškoze ý i e o př liš alý i ka e .

V top é  tělese e o v jeho okol  se es  a házet 
žád é před ěty a i zař ze , která y ohla ě it s ěr 

e o o je  vzdu hu proud ho top ý  tělese  a t  
způso it ad ěr ý árůst odporu top ý h spirál a t  i 
teploty, ož y ohlo způso it požár!

Sau ová voda
Voda použ va á k polévá  ka e ů us  splňovat 
požadavky a čistou vodu pro do á ost. Faktor  
ovlivňuj  kvalitu vod  zahr uj  ásleduj :

• o sah ečistot za arve , zápa h, usaze i ;
doporuče ý o sah: é ě ež  g/litr;

• o sah železa za arve , zápa h, huť, usaze i ;
doporuče ý o sah: é ě ež ,  g/litr;

• tvrdost vod  - ejvýz a ějš  látk  jsou a ga
M  a váp k Ca ; doporuče ý o sah a ga u je
,  g/l, a váp ku  g/l.

Vápe atá voda za e hává lý, lepivý potah a povr hu 
ka e ů a kovové  povr hu top ý h spirál a ka e . 
Usazová  váp ku a spirálá h s ižuje jeji h top é 
vlast osti.
Železitá voda za e hává rezavý potah a povr hu top ého 
tělesa a top ý h prv h a způso uje korozi.
K polévá  se es  použ vat kal á, hlorova á a i ořská 
voda.
Je ož é použ vat pouze parfé  urče é výslov ě pro 
použit  v sau ě. Dodržujte pok  uvede é a o alu.

SK

Nepripájajte apája ie ohrievača ez RCD 
prúdový hrá ič !

Sklada ie vykurova h ka eňov
V kurova ie ka e e pre elektri kú sau ovú pe  us  ať 

-   v prie ere. V kurova ie ka e e usia ť pev é
kus  ka eňa urče ého pre použitie vo v kurova o
telese. V vykurova o  telese sa es ie použ vať ľahké,
poréz e kera i ké ka e e jed ot ej veľkosti, a i

äkké ka e e, ktoré ôžu a sor ovať vlhkosť a zvýšiť
tak elektri ký odpor ka hl  a z ičiť i h.
Pred sklada  ka eňov do ka hl  edzi v kurova e
špirál  je ut é ka e e očistiť od pra hu. Ka e e sa
vkladajú do ko ory vykurova ieho telesa ad riežkou,

edzi vykurova e špirály tak, a y sa ka e e jede  o
druhý opierali. Ka e e sa es ie svojou váhou opierať o
vykurova e špirály.
Ka e e eskladajte pr liš ates o, a  edzi i i ohol
prúdiť vzdu h. Ka e e sa us  vkladať voľ e a es ie ť
zaklies e é edzi v kurova i prvka i. Malé ka e e do
v kurova ieho telesa evkladajte v e .
Ka e e usia úpl e zakrývať v kurova ej špirál . Nes ie
však v tvárať a v kurova h špirála h v sokú hro adu.
Použ va  do hádza k postup é u rozpadu
v kurova h ka eňov. Preto je ut é i h aspoň raz roč e
zko trolovať a preusporiadať ale o aj via krát, pokiaľ sa
sau a použ va často. Zároveň sa zo spod ej časti
v kurova ej ko or  ka hl  prie ež e odstraňujte všetk
úlo k  ka eňov a aruše ej ka e e sa ahradzujte

ový i.
Posk tova á záruka sa evzťahuje a akékoľvek škod  

sp so e é použit  i ý h ka eňov ež aké odporúča 
výro a. Posk tova á záruka sa tiež evzťahuje a 
akékoľvek škod  sp so e é za edze  prúde ie 
vzdu hu edzi poškode ý i ale o pr liš alý i ka eň i.

V vykurova o  telese ale o v jeho okol  sa es ú 
a hádzať žiad e pred ety a i zariade ia, ktorá y 
ohla e iť s er ale o o je  vzdu hu prúdia eho 

vykurova  teleso  a tý  spôso iť ad er ý árast 
odporu vykurova h špirál a tý  aj teploty, čo y ohlo 
spôso iť požiar!

Sau ové voda
Voda použ va á a polieva ie ka eňov us  spĺňať 
požiadavk  a čistú vodu pre do á osť. Faktor  
ovpl vňujú e kvalitu vod  zahŕňajú asledov é:

• o sah ečist t zafar e ie, zápa h, usade i ;
odporúča ý o sah: e ej ako  g / liter;

• o sah železa zafar e ie, zápa h, huť, usade i ;
odporúča ý o sah: e ej ako ,  g / liter;

• tvrdosť vod  - ajvýz a ejšie látk  sú a gá
M  a váp ik Ca ; odporúča ý o sah a gá u je
,  g / l, a váp ika  g / l.

Vápe atá voda za e háva iel , lepivý poťah a povr hu 
ka eňov a kovovo  povr hu v kurova h špirál a pe e. 
Usadzova iu váp ika a špirála h z ižuje i h v kurova ie 
vlast osti.
Železitá voda za e háva hrdzavý poťah a povr hu 
v kurova ieho telesa a v kurova h prvko h a sp so uje 
kor ziu.
K polieva ie sa es ie použ vať kal á, hl rova á a i 

orská voda.
Je ož é použ vať i a parfu  urče é výslov e pre 
použitie v sau e. Dodržujte pok  uvede é a o ale.
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Použit  KIP -KIP9

Ovládá  teploty: 
Pro astave  teplot  v sau ě se použ vá ovladač teplot  

a top é  tělese. Sau a se a požadova ou teplotu 
v hřeje při liž ě za hodi u, v závislosti a velikosti, 
ko struk i a tepel é izola i sau . Ter ostat ude 
teplotu v sau ě udržovat a astave é hod otě.
Ter ostat rov ěž hrá  top é prvky před přehřát . 
Pokud jsou top é ka e y askládá y př liš atěs o, 

e ude top ý  tělese  řád ě proudit vzdu h. 
Ter ostat odpoj  apáje  top ý h prvků, a y edošlo k 
jeji h přehřát , ož ude t za ásledek veli e po alé 
vytápě  sau y.
O eze  teploty: Pokud z jakéhokoliv důvodu dosáh e 
teplota dřevě ý h prvků sau  ad ěr ě v soký h 
hod ot, přerušovač apáje  z ela odpoj  v tápě . 
Jak ile teplota dosáh e or ál h hod ot, lze 
přerušovač ruč ě astavit zpět do vý hoz  poloh  
tlač tke  u stě ý  vedle ovladače ter ostatu. viz o r. 

 a stra ě .

Časový sp ač KIP -KIP9
Top é těleso se zap á přes časový sp ač. Časový sp ač 
je v ave  dvě a stup i e i: Prv  z i h s větš i 
č sli e i  se použ vá pro oka žité zap ut , tj. top é těleso 

ude v provozu po sta ove ou do u -  hodi . Druhá 
stup i e -  hodi  se použ vá pro ačasová  sep ut  po 
upl ut  sta ove é do . Top é těleso se zap e, jak ile 
je časový sp ač v poloze pro oka žité sep ut , tj. a č sle 

. Top é těleso ude pak dodávat teplo po do u při liž ě
 hodi , pokud před t  e astav te ovladač a ulu.

Jak ile dosáh e ovladač hod ot  , odpoj  se apáje
top ý h prvků a top é teleso se v p e.

Př klad . Ch ete si j t za ěhat a t sau u připrave ou 
po ávratu. Odhadova á do a ěhá  je  hodi . Otočte 
ovladače  časového sp ače přes stup i i -  a č slo  

a stup i i ačasová  sep ut  stup i e  - .

Časový sp ač se spust  a po upl ut  čt ř hodi  se zap e 
top é těleso. Vzhlede  k to u, že v tope  sau  trvá 
při liž  hodi u, ude sau a připrave á k použit  při liž ě 
po pěti hodi á h, ted  právě po ávratu z ěhá .

Př klad . Pokud h ete sau u použ t oka žit  a e h ete 
ted  v už t ačasová  začátku v tápě , astavte ovladač 
časového sp ače pouze a stup i i - . Top é těleso se 
zap e oka žitě, a sau a ude k použit  připrave a 
při liž ě za hodi u.
Top é těleso v p ěte ih ed po sko če  sau ová  a 
zko trolujte, že jsou ka e  su hé. Někd  je vhod é 
po e hat tope  zap uté ještě po ějakou do u, a  
dřevě é prvk  v sau ě ohl  dostateč ě v s h out. 
POZNÁMKA! Je z ela ez yt é zko trolovat, že po 
uply ut  sta ove é do y časový sp ač skuteč ě odpojil 

apáje  top ého tělesa.
Řeše  pot ž  KIP -9
Pokud efu guje top é těleso, zko trolujte ásleduj :

• Napáje  je zap uto
• Ter ostat ukazuje v šš  teplotu, ež je teplota v

sau ě
• Pojistk  top ého tělesa jsou v pořádku.
• O ezovač teplot  eodpojil apáje . Časový sp ač

v dá zvuk, ale top é prvk  se eohř vaj .
• Časový sp ač je astave  a stup i i, kde  ělo

top é těleso topit - .

CZ SK

Použitie KIP -KIP9

Ovláda ie teploty:
Pre astave ie teplot  v sau e sa použ va ovládač teplot  

a v kurova o  telese. Sau a sa a požadova ú teplotu 
v hreje pri liž e za hodi u, v závislosti a veľkosti, 
ko štruk ii a tepel ej izolá ii sau . Ter ostat ude 
teplotu v sau e udržiavať a astave ej hod ote.
Ter ostat rov ako hrá i vykurova ie prvky pred 
prehriat . Ak sú vykurova ie ka e e asklada é pr liš 

ates o, e ude vykurova  teleso  riad e prúdiť 
vzdu h. Ter ostat odpoj  apája ie vykurova h 
prvkov, a y edošlo k i h prehriatiu, čo ude ať za 

ásledok veľ i po alé vykurova ie sau y.
O edze ie teploty: Pokiaľ z akéhokoľvek d vodu 
dosiah e teplota dreve ý h prvkov sau  ad er e 
v soký h hod t, prerušovač apája ia úpl e odpoj  
v kurova ie. Ako áhle teplota dosiah e or ál h 
hod t, ož o prerušovač ruč e astaviť späť do 
vý hodiskovej poloh  tlačidlo  u iest e ý  vedľa 
ovládača ter ostatu viď o r.  a stra e .

Časový sp ač KIP -KIP9
V kurova ie teleso sa zap a ez časový sp ač. Časový 
sp ač je v ave ý dvo a stup i a i: Prvý z i h s 
väčš i č sli a i  sa použ va pre oka žité zap utie, tj. 
v kurova ie teleso ude v prevádzke počas sta ove ej 
do  -  hodi . Druhá stup i e -  hod  sa použ va 
pre ačasova ie zop utie po upl ut  sta ove ej do . 
V kurova ie teleso sa zap e, ako áhle je časový sp ač v 
polohe pre oka žité zop utie, tj. a č sle . V kurova ie 
teleso ude poto  dodávať teplo po do u pri liž e  
hod , ak pred tý  e astav te ovládač a ulu. Ako áhle 
dosiah e ovládač hod ot  , odpoj  sa apája ie 
v kurova h prvkov a v kurova ie teleso sa v p e.
Pr klad . Ch ete si sť za ehať a ať sau u priprave ú po 

ávrate. Odhadova á do a eha ie je  hod . Otočte 
ovládačo  časového sp ača ez stup i u -  a č slo  

a stup i i ačasova ie zop utie stup i a  - . 
Časový sp ač sa spust  a po upl ut  št ro h hod  sa 
zap e v kurova ie teleso. Vzhľado  k to u, že v kúre ie 
sau  trvá pri liž e hodi u, ude sau a priprave á a 
použitie pri liž e po piati h hodi á h, teda práve po 

ávrate z eha ia.
Pr klad . Pokiaľ h ete sau u použiť oka žite a e h ete 
teda v užiť ačasova ie začiatku v kurova ia, astavte 
ovládač časového sp ača i a a stup i i - . V kurova ie 
teleso sa zap e oka žite, a sau a ude a použitie 
priprave á pri liž e za hodi u.
V kurova ie teleso v p ite ih eď po sko če  sau ova ia 
a sko trolujte, že sú ka e e su hé. Nieked  je vhod é 
po e hať kúre ie zap uté ešte po ejakú do u, a  
dreve é prvk  v sau e ohli dostatoč e v s h úť.
POZNÁMKA! Je úpl e evyh ut é sko trolovať, že po 
uply ut  sta ove ej do y časový sp ač skutoč e odpojil 

apája ie vykurova ieho telesa.
Rieše ie pro lé ov KIP -9
Ak efu guje v kurova ie teleso, sko trolujte asledov é:

• Napája ie je zap uté
• Ter ostat ukazuje v ššiu teplotu, ež je teplota v

sau e
• Poistk  v kurova ieho telesa sú v poriadku.
• O edzovač teplot  eodpojil apája ia. Časový

sp ač v dá zvuk, ale v kurova ie prvk  sa
eohrievajú.

• Časový sp ač je astave ý a stup i i, kde  alo
výhrev é teleso kúriť - .
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Izola e a ateriál stě  sau y
V elektri ky vytápě é sau ě je ut é vše h y asiv  
povr hy stě , které pohl uj  z ač é ožstv  tepla 

apř. ihly, skle ě é tvár i e, sádra apod.  dostateč ě 
tepel  izolovat, a y edo házelo k ad ěr é spotře ě 
produ.
Ko struk e stropu a stě  lze považovat za dostateč ě 
tepel ě izolova é, pokud:

• je tloušťka pečlivě polože é izolač  vl  uv itř
udov    ej é ě  

• je zajiště a izola e proti vlhkosti, apř. vrstvou
alo alu s těs  přilepe ý i okraji; alo al se us
pokládat lesklou vrstvou do st osti

• je ezi pa el  a o hra ou proti vlhkosti alespoň 
 větra  ezera doporuče

• jsou v itř  stě  o lože  deska i o tloušť e -
 

• je a hor  hra ě o lože  stě  u okraje o lože
stropu větra  ezera o š ř e ěkolika ili etrů

Dosaže  opti ál  úči osti top ého tělesa při v hř vá  
sau  ůže apo o i s že  stropu sau  o v kle  
-  , i i ál  výška  . T  se s ž
v itř  o je  st osti sau  a e š  výko  top ého
tělesa ůže ýt dostateč ý. Strop lze s žit upev ě
strop h os ků a požadova ou výšku. Prostor  ezi

os k  se izoluj  i i ál  tloušťka izola e   a
us  ýt, jak již výše uvede o, povr hově ošetře .

Vzhlede  k to u, že teplý vzdu h stoupá vzhůru,
doporučuje se a i ál  vzdále ost lavi e od stropu

 -  .
POZNÁMKA! Poraďte se s př sluš ý i úřady požár  
preve e o to , kterou část oh ivzdor é stě y lze 
izolovat. Neizolujte větra  ko y. 
POZNÁMKA! O hra a stě  a stropu po o  tepel é 
o hra y, jako jsou apř klad i erál  desky, 

o tova ý h př o a stě y e o strop, ůže způso it 
e ezpeč ý árůst teploty stě  a stropu.

Čer á  stě  sau y
Dřevě ý ateriál v sau ě jako je apř klad o lože  stě , 
zač e čase  čer at. Čer á  ur hluje slu eč  záře  a 
teplo z top ého tělesa. Pokud l  povr h  o lože  stě  
ošetře  o hra ý i či idl , je čer á  stě  ad top ý  
tělese  r hlejš  v závislosti a použité o hra ě. Toto 
čer á  je způso e o t , že o hra á či idla jsou é ě 
odol á proti půso e  tepla ež eošetře é dřevo. To 

lo prokázá o prakti ký i zkouška i.
Mikroskopi ký odpad z top ý h ka e ů ůže 
způso ovat čer á  vše h povr hů v l zkosti top ého 
tělesa.
Při dodrže  pok ů výro e při izola i top ého tělesa 
sau  edojde k jeho ohřevu v takové ře, která  
z a e ala hroz u požáru hořlavý h ateriálů v sau ě. 
Ma i ál  př pust á teplota povr hu stě  a stropu sau  
je + °C.

CZ

Izolá ia a ateriál stie  sau y
V elektri ky vykurova é sau e je ut é všetky as v y 
povr hy stie , ktoré pohl ujú z ač é ožstvo tepla 

apr. tehly, skle e é tvár i e, sadra a pod.  dostatoč e 
tepel e izolovať, a y edo hádzalo k ad er ej 
spotre e produ.
Ko štruk iu stropu a stie  ož o považovať za dostatoč e 
tepel e izolova ú, ak:

• je hrú ka starostlivo polože ej izolač ej vl  vo
v útri udov    aj e ej  

• je zaiste á izolá ia proti vlhkosti, apr. vrstvou
alo alu s tes  prilepe ý i okraj i; alo al sa us
pokladať lesklou vrstvou do iest osti

• je edzi pa el i a o hra ou proti vlhkosti aspoň 
 vetra ia edzera odporúča ia

• sú v útor é ste  o lože é doska i s hrú kou -
 

• je a hor ej hra e o lože ie stie  pri okraji
o lože ie stropu vetra ia edzera o š rke iekoľký h

ili etrov.
Dosiah utie opti ál ej úči osti v kurova ieho telesa pri 
v hrieva iu sau  že apo ť z že ie stropu sau  
o v kle  -  , i i ál a výška  . 

Tý  sa z ži v útor ý o je  iest osti sau  a e š  
výko  v kurova ieho telesa že ť dostatoč ý. Strop je 

ož é z žiť upev e  strop ý h os kov a 
požadova ú výšku. Priestor  edzi os k  sa izolujú 

i i ál a hrú ka izolá ie   a  a us  ť, ako už 
v ššie uvede é, povr hovo ošetre é. Vzhľado  k to u, že 
teplý vzdu h stúpa ahor, odporúča sa a i ál a 
vzdiale osť lavi e od stropu  -  .
POZNÁMKA! Poraďte sa s pr sluš ý i úrad i požiar ej 
preve ie o to , ktorú časť ohňovzdor é ste y ož o 
izolovať. Neizolujte vetra ie ko y.
POZNÁMKA! O hra a stie  a stropu po o ou tepel ej 
o hra y, ako sú apr klad i erál e dosky, o tova ý h 
pria o a ste y ale o strop, ôže spôso iť e ezpeč ý 

árast teploty stie  a stropu.

Čer e iu stie  sau y
Dreve ý ateriál v sau e ako je apr klad o lože ie stie , 
zač e časo  čer ieť. Čer a ie urý hľuje sl eč é žiare ie a 
teplo z v kurova ieho telesa. Ak oli povr h  o lože ia 
stie  ošetre é o hra ý i či idla i, je čer a ie stie  ad 
v kurova  teleso  rý hlejšie v závislosti a použitej 
o hra e. Toto čer a ie je sp so e é tý , že o hra é 
či idlá sú e ej odol á proti p so e iu tepla ež 

eošetre é drevo. To olo preukáza é prakti ký i 
skúška i.
Mikroskopi ký odpad z v kurova h ka eňov že 
sp so ovať čer a ie všetký h povr hov v l zkosti 
v kurova ieho telesa.
Pri dodrža  pok ov výro u pri izolá ii v kurova ieho 
telesa sau  ed jde k jeho ohrevu v takej iere, ktorá  
z a e ala hroz u požiaru horľavý h ateriálov v sau e. 
Ma i ál a pr pust á teplota povr hu stie  a stropu sau  
je +  ° C.

SK
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Větrá  st osti sau y
Dodateč é větrá  sau  je veli e důležité. Vzdu h v 
sau ě se us  o ěňovat šestkrát za hodi u. Potru  
přiváděj  čerstvý vzdu h us  při házet př o zve ku. 
Podle ej ovějš h výzku ů  úst  tohoto potru  ělo 

ýt ve výš e ej é ě   ad top ý  tělese . Prů ěr 
potru  us  ýt -  
Odsáva  potru  us  ýt v vede o z dol  části sau  
př o do větra ho ko u, e o  sa  potru  u 
podlah  sau  do větráku v hor  části sau . Odsáva ý 
vzdu h lze také odvádět přes st ost se spr ha i   
otvore  pod dveř i sau . Odsáva ý vzdu h ze sau   
se ěl ode rat o ejdále od top ého tělesa, ale v 
každé  př padě l zko úrov ě podlah . Plo ha řezu 
odsáva ho potru  us  ýt dvoj áso á v porov á  s 
př vod  potru . 
Výše popsa ý s sté  v žaduje e ha i ké větrá .
Pokud se top é těleso o tujete do hotové sau , je 

ut é se při zajiště  větrá  ř dit pok  dodavatele 
sau . 
Výše uvede é o rázk  uváděj  př klad  větra h soustav 
pro sau . Viz o r. .

CS

O r. . 
O rázok .  

Větrá í íst osti sau y 
Ve tilá ia v ka í e sau y

. Ve tilač  otvor př vodu vzdu hu.

. Volitel ý ve tilač  otvor př vodu vzdu hu u stě ý
a   ad top ý  tělese .

. Otvor odvodu vzdu hu.

. Volitel ý suši  ve til, uzavře ý při v tápě  a použ vá
sau . Sau u lze také v soušet otevře  dveř  po
uko če  sau ová .

. Pokud je otvor odvodu vzdu hu pouze v st osti se
spr ha i, us  ýt pode dveř i sau  alespoň  

ezera. Doporučuje se použit  e ha i kého větrá .

. Ve tilač ý otvor pr vodu vzdu hu.

. Voliteľ ý ve tilač ý otvor pr vodu vzdu hu
u iest e ý a   ad v kurova  teleso .

. Otvor odvodu vzdu hu.

. Voliteľ ý sušia e ve til, uzavretý pri v kurova  a
použ va ia sau . Sau u ož o tiež v súšať
otvore  dver  po uko če  sau ova ia.

. Ak je otvor odvodu vzdu hu i a v iest osti so
spr ha i, us  ť pod dvera i sau  aspoň  

edzera. Odporúča sa použitie e ha i kého
vetra ia.

SK

Vetra ie iest osti sau y
Dodatoč é vetra ie sau  je veľ i d ležité. Vzdu h v 
sau e sa usia o ieňať šesťkrát za hodi u. Potru ie 
privádzajú e čerstvý vzdu h us  pri hádzať pria o 
zvo ku. Podľa aj ovš h výsku ov  ústia tohto 
potru ie alo ť vo výške aj e ej   ad 
v kurova  teleso . Prie er potru ia us  ť -  
Odsáva ie potru ie us  ť v vede é z dol ej časti 
sau  pria o do vetra ieho ko a, ale o sa  
potru  pri podlahe sau  do vetráku v hor ej časti 
sau . Odsáva ý vzdu h ož o tiež odvádzať ez 

iest osť so spr ha i   otvoro  pod dvera i sau . 
Odsáva ý vzdu h zo sau   sa al odo erať čo ajďalej 
od v kurova ieho telesa, ale v každo  pr pade l zko 
úrov e podlah . Plo ha rezu odsáva ieho potru ia us  

ť dvoj áso á v porov a  s pr vod ý  potru .
V ššie pop sa ý s sté  v žaduje e ha i ké vetra ie.
Ak sa v kurova ie teleso o tujete do hotovej sau , je 

ut é sa pri zaiste  vetra ia riadiť pok i dodávateľa 
sau .
V ššie uvede é o rázk  uvádzajú pr klad  vetra h 
sústav pre sau . Viď o r. .
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