CZ - NAVOD NA MONTAZ A UDRZBU
SK - NAVOD NA MONTAZ A UDRZBU

zastreSeni terasy / zastreSenie terasy

KARIBU ECO 2A / 2B / 2C

CZ - Pred stavbou si prectéte az do konce tento montazni navod
SK - Pred stavbou si precitajte az do konca tento montazny navod



Bezpecnostni upozornéni

Béhem montaze doporucujeme pouzivat ochranné pomcky (pracovni odév a obuv, pevné pracovni rukavice, pfipadné
ochranné bryle). LisSty mohou mit ostré hrany. Terasu stavte pouze za denniho svétla nebo pfi velmi dobrém umélém
osvétleni. Montaz terasy neprovadéjte ve vétru, za desSté nebo za bourky. Pozor — vyvarujte se kontaktu s vedenim
elektrického proudu. Pod terasou neskladujte horké predméty jako napr. pravé pouzity zahradni nebo jiny gril, pajeci lampu,
rozpalené jiné elektrické ¢i plynové spotiebiCe nebo rozpalenou benzinovou zahradni sekacku. Bezpecné a ekologicky
zlikvidujte vSechny plastové obaly a chrarite je pred détmi. Terasa musi stat na absolutné rovné plose. BEéhem vystavby se o
konstrukci terasy neopirejte a nepfesouvejte ji. Zabrante détem a zvifatim v pfistupu na misto montéze, protoze hrozi
nebezpedi jejich poranéni. NesnaZzte se terasu sestavit, jestlize jste unaveni, pod vlivem alkoholu, 1€k nebo trpite-li zavrati.
Pri pouzivani Zebfiku se ujistéte, Ze dodrzujete bezpecnostni upozornéni vyrobce. Pouzivate-li elektrické naradi, dodrzujte
navod k obsluze. NeZ zacnete s kotvenim do puldy, ujistéte se, Ze na zemi a v zemi pod planovanou stavbou nejsou zadné
viditelné ani skryté kabely nebo trubky apod. Pozor na elektrické kabely napf. od zahradnich sekacek, ¢erpadel a podobné.
DodrZujte mistni predpisy a smluvni zavazky (napf. na pronajatych pozemcich). Terasu stavte v souladu s mistnimi predpisy
(ovérte nutnost stavebniho povoleni, tzemniho souhlasu se stavbou nebo Uzemniho rozhodnuti) a s ohledem na prava
majiteld nebo uZivatell sousednich pozemkd.

VSeobecna upozornéni

Terasa se sklada z mnoha dilQ, proto si na celou montaz rezervujte dostatek ¢asu. Terasu doporucujeme stavét minimalné ve
dvou osobach. NeZ zacnete sestavovat terasu, ujistéte se, Ze vSechny soucasti uvedené v tomto navodu, jsou obsazeny v
baleni. Jednotlivé dily predem prekontrolujte, prehledné a pristupné rozlozte. Je dulezZité, abyste jednotlivé soucasti
nepomichali. Pokud nékterd z casti konstrukce terasy chybi, v Zadném pripadé terasu nestavte a kontaktujte svého
dodavatele (na pripadna poskozeni postavené nekompletni terasy jakymkoliv poCasim se nevztahuje zaruka). Uchovavejte
vsechny malé soucasti (Srouby, matky apod.) mimo prostor stavby v misce, aby se neztratily. Pro konstrukci terasy si zvolte
rovné misto bez previslych objekt(l. Nestavte terasu na misté vystaveném vétru. Terasa musi byt vidy pevné pfipevnéna k
zemi.

Pozor — terasy jsou testovany do rychlosti vétru max 70 km/hod. P¥i vyssich rychlostech vétru (vichfice, orkan) muze
dojit k poSkozeni terasy, stejné jako jinych zahradnich staveb.

DOPORUCUJEME IHNED PO STAVBE TERASU ZAHRNOUT DO POJISTKY VASi NEMOVITOSTI

Veskera poskozeni terasy vznikla v disledku udalosti hodnocenych podle definice pojistnych udalosti (napf. extrémni
krupobiti, vichfice — narazy vétru, povoden, zaplava, snih, apod.) nejsou predmétem zaruky. Definice pojistné udalosti
vychazi z pojistnych podminek éeskych pojistoven.

Péce a udrzba
K cisténi plastové stfechy pouZivejte pouze a vyhradné slaby mydlovy roztok a jemny hadfik. Po umyti stfechu
oplachnéte Ccistou vodou. Nepouzivejte Cistici prostfedky obsahujici chemicka rozpoustédla nebo prostifedky na bazi lihu a
alkoholu (napf. Iron nebo Okenu). Pozor na poskrdbani Spinavym hadrem nebo Spinavou houbou. Material stfechy terasy
nesmi pfijit do kontaktu s chemickymi Cistidly a rozpoustédly, s chemikaliemi typu benzin (v¢. technického), Aceton,
Toluen, chlor (napf. Savo), terpentyn, jakakoliv fedidla na barvy (napf. fada S 6xxx), apod.

e  ZBAVUIJTE PRAVIDELNE STRECHU SNEHU A LISTi

e PRUBEZNE KONTROLUJTE, ZDA UKOTVENI TERASY PEVNE DRZi A NENi UVOLNENE

e  VZIME PRAVIDELNE A PRUBEZNE ODSTRANUIJTE SNiH ZE STRECHY TERASY NEBO STRESE DODEJTE Z VNITRKU
DODATECNOU PODPORU, ABY UDRZELA VAHU SNEHU - ZEJMENA PRI VETSICH PRIVALECH SNEHU

Zivotnost: Pro dlouhotrvajici Zivotnost terasy pravidelné kontrolujte jeji stav. V pravidelnych intervalech
obnovujte povrchové Upravy terasy (terminy jsou zavislé na pouzitych prostiedcich).

Stfecha: Ocistujte stfechu od listi a snéhu mékkym smetakem s dlouhou rukojeti. Velké mnozZstvi snéhu na
— stfeSe mUZe terasu ponicit a je nebezpecné pod terasu v takovém pfipadé vstupovat.

PouZijte vSsechny dodané podlozky ke spojovacim prvkim. Maji vyznam jako tésnéni proti priniku
necistot z povétfi a jako ochrana. Pravidelné kontrolujte, zda se néjaky Sroubek, matka apod.
neztratily a pokud to bude potieba, znovu je utdhnéte.

Spojovaci prvky:

Dalsi tipy: Mydlem a vodou smyjte natisténa Cisla ¢asti na jednotlivych dilech domku.



TECHNICKE PARAMETRY TERASY:

Rozsah teplot, kdy vyrobce garantuje technické parametry terasy -20°C aZ + 55°C.

Odolnost vétru do max. 70 km/hod — pokud je terasa montovana dle montazniho postupu a dodrzeny pokyny viz. péée
a udrzba.

Parametry terasy vyrobce garantuje pouze za predpokladu, Ze terasa je postavena a ukotvena k zemi a udrZzovana v
souladu s ndvodem. Upozorfiujeme na fakt, Ze normovana hmotnost ¢erstvého prachového snéhu je 1 kg/m? pro
kazdy napadly 1 cm snéhu, normovand hmotnost ¢erstvého mokrého snéhu je 4 kg/m? pro kazdy napadly 1 cm
snéhu. Pfesné Uidaje o podminkach na misté stavby domku naleznete na - http://www.snehovamapa.cz/

Pokyny pred stavbou

Predtim, neZ zac¢nete terasu stavét, je velice duleZité pfecist si a dodriet tyto pokyny!

Montaz by mély provadét dvé, idedIné tfi osoby. PoZadejte o pomoc kamardda nebo nékoho z rodiny.

PFi vybéru prostoru k postaveni terasy se snazte zvolit rovné a pevné misto, odkud bude umoznéno odvodnéni (z toho
mista).

Ackoliv je tato terasa navrhnuta tak, aby (stavba dle montazniho navodu) odolala vétsimu zatizeni vétrem, presto ji
nestavte v oblastech vystavenych extrémnimu vétru. Ani montaz neprovadéjte ve vétrnych dnech.

V ZIME SE MUSi PRAVIDELNE A PRUBEZNE ODSTRANOVAT SNiH ZE STRECHY TERASY NEBO STRESE DODAT
Z VNITRKU DOMKU DODATECNOU PODPORU, ABY UDRZELA VAHU SNEHU — ZEJMENA PRI VETSICH PRIVALECH
SNEHU.

Zkontrolujte oznaceni (nalepky) na baleni, abyste se ujistili, Ze mate model terasy, kterou jste si objednali a spravné
Cislo baleni.

Budete potfebovat nékolik pracovnich nastroju a dalsi pfislusenstvi, které muize byt uZitecné k tomu, abyste terasu
sestavili rychleji a snadnéji. Elektricky Sroubovak nebo akumulatorova vrtacka opatfend magnetickym hrotem urychli
montdz. Davejte pozor, abyste nepretdhli samorezné Srouby.

NeZ zacnete terasu stavét, roztridte, rozdélte a oznacte vSechny ¢asti. Zkontrolujte je pomoci obrazkd zobrazenych
nahote kazdého ilustrovaného postupu v tomto manualu.

Vsechny kusy jsou oznaceny, zkontrolujte je pomoci oznacdeni na pfislusném schématu.

VSechny nakresy nejsou v redlném méfitku, nékteré jsou zvétsené, aby bylo umoZnéno snadné;jsi porovnani s
ostatnimi ¢astmi.

Oznaceni ¢asti v nakresu je zjednoduseno takto - vsechny ¢asti konstrukce maji stejny systém ocislovani (Cisel
soucastek), ale oznacuji rizné délky, Cisla jsou vyrazena na soucastkach.

Pokud nechate konstrukci terasy ¢astecné rozestavénou, muze dojit vlivem vétru k
jejimu vaznému poskozeni, poskozeni ostatnich pfedméti ¢i zranéni osob. Je vasi
zodpovédnosti, abyste stavbu terasy bezpecné dokoncili s ohledem na povétrnostni
podminky ve vasi oblasti.

POZOR - pokud by konstrukce terasy nebyla fadné pfipevnéna k zemi, tak hrozi jeji

er v

"odfouknuti" nebo poniceni. Poskozena konstrukce nebo jeji ¢ast miaZou zplsobit
poranéni.

Y4

Skladovani pred montazi

Pozor, baleni stavebni sady konstrukce terasy neni vodotésné. Folie chrani drevo jen proti znecisténi. Skladujte proto
stavebni sadu aZ do kone¢né montaze v suchu, ne pfimo poloZenou na zemi, chranénou proti vliviim pocasi (vlhkost,
slunce atd.). Neskladovat ve vytapéném prostoru! Béhem skladovani musi byt desky chranény pred
mechanickym zatiZzenim.



Povrchova uprava terasy:

Terasy KARIBU dodavame v zavislosti na modelu ve dvou provedenich - ptirodni difevo nebo v
profesiondlnim natéru KARIBU FARBSYSTEM.

Prirodni drevo

Pfed montazi musi byt vSechny stavebni dily oSetfeny hluboko plsobicim zakladnim natérem a preventivnim natérem proti
zamodrani a plisni, a to z vnéjsi i vnitfni strany dilcd. Pro koneCny natér pouZijte i ve vnitfnim prostoru povétrnostné
odolnou lazuru s dobrymi fyzikalnimi vlastnostmi, kterd ochrani dievo proti vihkosti a slunecnimu zéareni. Lazura by méla
byt zaroven vodéodpudiva, svétlostalad a vlhkosti odolnd. Dbejte na to, aby lazura méla dostatek barevného pigmentu,
protozZe jinak by mohlo dojit k zeSednuti dieva. NepouZivejte Zadny lak! Nechte si podrobné poradit od odborného
prodejce barev, co se tyka ochrany prirodniho jehlicnatého dfeva a dodrZujte pracovni postup vyrobce natérové hmoty.
Dalsi natér provadéjte po dokonalém zaschnuti a vyvétrani. Dlkladnou ochranou dfeva ovlivnite zdsadné Zivotnost
zahradniho domku. Povrchovou ochranu domku je nutné pravidelné opakovat a domek tak udrZovat v dobrém stavu.

Material pergoly:

Konstrukce je vyrobend z tlakové impregnovaného borovicového dreva. Jedna se o velmi G¢innou a ekologicky Setrnou
metodu pro ochranu dfeva. Firma KARIBU pouziva nejmodernéjsi technologii tlakové impregnace. Zfedéné impregnacni soli
se vysokym tlakem v prlimyslové pretlakové komore vtlacuji do vnitini struktury dreva. Toto dfevo pak mlze mit specifické
vlastnosti. Pfedevsim ma typickou nazelenalou nebo nasedlou barvu. Pfipadné mapy na povrchu jsou pouze pozlstatky
impregnacdni latky. VSechny drevéné dily pergoly musi byt osetfeny hluboce plsobicim zakladnim natérem a preventivnim
natérem proti zamodrani a plisni. Pro konecny natér pouZijte povétrnostné odolnou lazuru s dobrymi fyzikalnimi
vlastnostmi, kterd ochrani drevo proti vihkosti a slune¢nimu zareni. Lazura by méla byt zaroven vodéodpudiva, svétlostala a
vlhkosti odolna. Dbejte na to, aby lazura méla dostatek barevného pigmentu, protoZe jinak by mohlo dojit k zeSednuti
dreva. Nepoutzivejte zadny lak! Nechte si podrobné poradit od odborného prodejce barev, co se tyka ochrany pfirodniho
jehlicnatého dreva a dodrZujte pracovni postup vyrobce natérové hmoty. Dalsi natér provadéjte po dokonalém zaschnuti a
vyvétrani. Dlkladnou ochranou dfeva ovlivnite zdsadné Zivotnost vasi pergoly. Povrchovou ochranu dfeva je nutné
pravidelné opakovat a udrZzovat tak pergolu v dobrém stavu.

Zaklady terasy

Pri pfipravé zamysleného mista stavby konstrukce terasy, vénujte mimoradnou pfipravu srovnani terénu do vodorovné roviny.
Je nutné zajistit, aby sloupky terasy byly montovany na podstavné zaklady ve vodorovné roviné. Jakékoliv krouceni plochy
terasy neni pfipustné!

Povoleni ke stavbé terasy

Terasa a jeji napojeni konstrukce na pevné zaklady muizZe vyZadovat urditd povoleni od mistnich uUradd. Proto radéji pred
nakupem terasy sami aktivné a predem ovérte na stavebnim Uradé aktudlni situaci s nutnosti stavebniho povoleni, s
Uzemnim rozhodnutim (pfipadné s rozhodnuti o umisténi stavby). Doporuc¢ujeme na vSech mistnich Gfadech ovéfit platné
predpisy pro oblast planované stavby terasy, protoZe stavba terasy mize byt Urady zrovna v misté vasi zahrady z rliznych
dlvodl omezena. Pokud mate zahradku (pozemek) v ndjmu, tak se musite dohodnout i s jejim majitelem.

Upozornéni na béZné vlastnosti dreva

1. Suky muZete najit v kazdém druhu dfeva, je to pfirozené a nemaji Zadny vliv na pevnost a odolnost produktu.

2. Pryskyrice mizZe mit tendenci vystupovat na povrch. Jednoduse muze byt odstranéna pomoci odpovidajiciho nastroje nebo
rozpoustédla.

3. Barevné rozdily jsou pfirozené nebo se mohou objevit v disledku osetfeni dieva - jedna se o béznou vlastnost. Barevné
rozdily ¢asem nebo plsobenim slune¢ného zareni vyblednou.

4. Z dGvodu rozdilné hustoty se dfevo nesmrstuje nebo nerozpind rovnomérné. To muze zpUsobit mistni popraskani. Tento
jev nijak neovliviiuje vlastnosti dieva.

5. U tlakové impregnovanych vyrobkl (oznaceni KDI) se nékdy mohou objevit na dievé zelené skvrny, coZ je pouze
zkrystalizovand sl ochranného prostfedku. Tlakova impregnace (KDI) zajistuje ochranu pfed hmyzem a houbami. Skvrny
nemaji zadny vliv na odolnost dreva.



Bezpecnostna upozornenia

PoCas montdze odportcame pouzivat ochranné pomodcky (pracovny odev a obuv, pevné pracovné rukavice, pripadne
ochranné okuliare). Listy mézu mat ostré hrany. Terasu stavajte iba za denného svetla alebo pri velmi dobrom umelom
osvetleni. Montaz terasy nevykondvajte vo vetre, za dazda alebo za burky. Pozor - vyvarujte sa kontaktu s vedenim
elektrického prudu. Pod terasou neskladujte horice predmety ako napr. prave pouZzity zahradny alebo iny gril, spajkovacia
lampu, rozpalené iné elektrické alebo plynové spotrebice alebo rozpalent benzinovi zahradnu kosacku. Bezpecne a
ekologicky zlikvidujte vsetky plastové obaly a chrarite ich pred detmi. Terasa musi stat na absollUtne rovnej ploche. Poéas
vystavby sa o konstrukciu terasy neopierajte a neprestvajte ju. Zabrarite detom a zvieratam v pristupe na miesto montaze,
pretoze hrozi nebezpedenstvo ich poranenia. Nesnazte sa terasu zostavit, ak ste unaveni, pod vplyvom alkoholu alebo liekov
alebo trpite zavratmi. Pri pouZivani rebrika sa uistite, Ze dodrZiavate bezpecnostné upozornenia vyrobcu. Ak pouZivate
elektrické naradie, dodrZujte ndvod na obsluhu. NeZ zacnete s kotvenim do pdody, uistite sa, Ze na zemi a v zemi pod
planovanou stavbou nie su Ziadne viditelné ani skryté kable alebo rurky pod. Pozor na elektrické kable napr. od zahradnych
kosaciek, cerpadiel a podobne. Dodrzujte miestne predpisy a zmluvné zavazky (napr. na prenajatych pozemkoch). Terasu
stavajte v sulade s miestnymi predpismi (overte nutnost stavebného povolenia, Gzemného suhlasu so stavbou alebo
uzemného rozhodnutia) a s ohfadom na prava vlastnikov alebo uZivatelov susednych pozemkov.

VSeobecné upozornenia

Terasa sa skladd z mnohych dielov, preto si na celd montdZ zarezervujte dostatok ¢asu. Terasu odporicame stavat
minimalne v dvoch osobach. NeZ zalnete zostavovat terasu, uistite sa, Ze vSetky sucasti uvedené v tomto navode, su
obsiahnuté v baleni. Jednotlivé diely vopred prekontrolujte a prehladne a Ustretovo rozlozte. Je dolezité, aby ste casti
nepomichali. Ak niektord z Casti konstrukcie terasy chyba, v Ziadnom pripade terasu nestavajte a kontaktujte svojho
dodavatela (na pripadné poskodenia postavené nekompletné terasy akymkolvek pocdasim sa nevztahuje zaruka).
Uchovavajte vietky malé Casti (skrutky, matky a pod.) mimo priestor stavby v miske, aby sa nestratili. Pre konstrukciu terasy
si zvolte rovné miesto bez previsnutych objektov. Nestavajte terasu na mieste vystavenom vetru. Terasa musi byt vidy
pevne pripevnena k zemi.

Pozor - terasy su testované do rychlosti vetra max 70 km / hod. Pri vyssich rychlostiach vetra (vichrica,
orkdn) méze dbjst k poskodeniu terasy, rovnako ako inych zahradnych stavieb.

ODPORUCAME IHNED PO STAVBE TERASY ZAHRNUT DO POISTKY VASEJ NEHNUTELNOSTI

Vsetka poskodenia terasy z dovodu mimoriadnej udalosti hodnotenych podla definicie poistnych udalosti (napr.
Extrémna krupobitie, vichrica - narazy vetra, povoden, zaplava, sneh, a pod.) nie sii predmetom zaruky. Definicia poistnej
udalosti vychadza z poistnych podmienok Eeskych poistovni.

Starostlivost a udrzba

Na umyvanie plastovej strechy terasy pouZivajte vyhradne slaby mydlovy roztok a jemnd handru. Po umyti terasu
oplachnite istou vodou. NepouZivajte Cistiace prostriedky obsahujice chemické rozpustadla alebo prostriedky na baze
liehu a alkoholu (napr. Iron alebo okien). Pozor na poskriabanie strechy Spinavou handrou alebo $pinavou hubou. Strecha
terasy nesmie prist do kontaktu s chemickymi Cistidlami a rozpustadlami, s chemikaliami typu benzin (vr. technického),
aceton, toluén, chlér (napr. Savo), terpentin, s akymikolmi riedidlami na farby (napr. rada S 6xxx), apod.

e ZBAVUITE PRAVIDELNE STRECHU SNEHU A LISTIA
e PRIEBEZNE KONTROLUJTE, €I UKOTVENIE TERASY PEVNE DRZi A NIE JE UVOLNENE
e V ZIME PRAVIDELNE A PRIEBEZNE ODSTRANUJTE SNEH ZO STRECHY TERASY ALEBO STRECHE DODAIJTE Z VNUTRA

Zivotnost: Pre dlhotrvajlci Zivotnost terasy pravidelne kontrolujte jej vonkajsi povrch. V pravidelnych intervaloch
obnovujte povrchové Gpravy terasy (terminy su zavislé od pouZitych prostriedkov).

Strecha: Ocistujte strechu od listia a snehu makkym zmetdkom s dlhou rukovitou. Velké mnozstvo snehu na
streche méze terasu poniéit a je nebezpeéné pod terasu v takom pripade vstupovat.

Spojovacie prvky:  PouZite vietky dodané podlozky ku spojovacim prvkom. Maji vyznam ako tesnenie proti prieniku
necistot z povetria a ako ochrana. Pravidelne kontrolujte, ¢i sa nejaka skrutka, matka apod. nestratili a

ak to bude potrebné, znovu je utiahnite.

Dalsie tipy: Mydlom a vodou umyte natlacena cisla ¢asti na jednotlivych dieloch terasy.



Technické parametre terasy

e rozsah teplot, ked vyrobca garantuje technické parametre terasy -20°C aZz + 55°C
e odolnost vetra do max 70 km / hod - pokial je terasa montovana podla montazneho postupu a dodrzané pokyny -
starostlivost a Gdrzba

Parametre terasy vyrobca garantuje iba za predpokladu, Ze terasa je postavend, ukotvend k zemi a udrZiavana v sulade s
ndvodom. Upozorfiujeme na fakt, Ze normovana hmotnost ¢erstvého prachového snehu je 1 kg/m? na kazdy napadnuty 1
cm snehu. Normovanad hmotnost Cerstvého mokrého snehu je 4 kg/m? na kaidy napadnuty 1 cm snehu. Presné udaje o
podmienkach na mieste stavby doméeku néjdete na - http://www.snehovamapa.cz/

Pokyny pred stavbou

Predtym, neZ zaénete stavat terasu, je velmi ddleZité preéitat si a dodrzat tieto pokyny!

e Montdz by mali vykonavat dve alebo tri osoby. PoZiadajte o pomoc kamarata alebo niekoho z rodiny.

e Privybere priestoru na postavenie terasy sa snazte zvolit rovné a pevné miesto, odkial' bude umozZnené odvodnenie.

e Hoci je tato terasa navrhnuta tak, aby (stavba podla montazneho navodu) odolala vaésiemu zatazeniu vetrom, napriek
tomu ju nestavajte v oblastiach vystavenych extrémnemu vetru. Ani montaz nerobte vo veternych dnoch.

eV ZIME SA MUSI PRAVIDELNE A PRIEBEZNE ODSTRANOVAT SNEH ZO STRECHY TERASY ALEBO STRECHE DODAT Z

e Skontrolujte oznacenie (nalepky) na balenie, aby ste sa uistili, Ze mate model terasy, ktory ste si objednali a spravne
Cislo balenia.

e Budete potrebovat niekolko pracovnych nastrojov a dalsie prislusenstvo, ktoré méze byt uzitoéné k tomu, aby ste
terasu zostavili rychlejsie a lahSie. Elektricky skrutkovac alebo akumulatorova vitacka opatrena magnetickym hrotom
urychli montaz. Davajte pozor, aby ste nepretiahli samorezné skrutky.

e Nez zaCnete terasu stavat, roztriedte, rozdelte a oznacte vsetky Casti. Skontrolujte je pomocou obrazkov zobrazenych
navrchu kazdého ilustrovaného postupu v tomto manuali.

e Vsetky kusy su oznacené, skontrolujte ich pomocou oznacenia na prislusnej schéme.

e Vsetky nakresy nie st v redlnom meradle, niektoré su zvacsené, aby bolo umoznené lahsie porovnani s ostatnymi
¢astami. Oznadenie Casti v nakrese je zjednodusené takto. VSetky Casti konstrukcie maju rovnaky systém ocislovanie
(&isiel sutiastok), ale oznatuju rézne dizky, &isla st vyrazend na st&iastkach.

¢ Ak nechate konstrukcii terasy €iastoéne rozostavanu, mdze ddjst vplyvom vetra k jej
vaznemu poskodeniu, poskodeniu ostatnych predmetov ¢i zraneniu os6b. Je vasou
zodpovednostou, aby ste stavbu terasy bezpeéne dokonéili vzhl'adom na
poveternostné podmienky vo vasej oblasti.

¢ Ak by konstrukcia terasy nebola riadne pripevnena k zemi, hrozi jej "odfuknutie" alebo
zni¢enie. Poskodena konstrukcie alebo jej éast by mohli spdsobit poranenie.

Skladovanie pred montazou :

Pozor, balenie stavebnej sady konstrukcie terasy nie je vodotesné. Folie chrani drevo len proti
znecCisteniu. Skladujte preto stavebni sadu aZz do konecnej montdze v suchu, nie priamo polozenu
na zemi, chrdnend proti vplyvom pocasia (vlhkost, sinko atd.). Neskladovat vo vykurovanom
priestore! Pocas skladovania musia byt plastové dosky strechy chranené pred mechanickym zatazenim.



Povrchova uprava terasy

Terasy KARIBU doddvame v zavislosti od modelu v dvoch prevedeniach - prirodné drevo alebo v profesiondlnom nateru:

Prirodné drevo:

Pred montdzou musia byt vietky stavebné diely oSetrené hlboko pdsobiacim zakladnym naterom a preventivnym naterom
proti zamodraniu a plesni. Pre konecny nater pouZzite poveternostne odolnou laziru s dobrymi fyzikalnymi vlastnostami,
ktora ochrani drevo proti vihkosti a slne¢nému Ziareniu. Lazdra by mala byt zaroven vodeodpudiva, svetlostala a vlihkosti
odolnd. Dbajte na to, aby lazira mala dostatok farebného pigmentu, pretoze inak by mohlo déjst k zoSednutiu dreva.
NepouZivajte Ziadny lak! Nechajte si podrobne poradit od odborného predajcu farieb, ¢o sa tyka ochrany prirodného
ihliénatého dreva a dodriujte pracovny postup vyrobcu naterovej hmoty. Dalsi nater vykonévajte po dokonalom zaschnuti a
vyvetrani. Dékladnou ochranou dreva ovplyvnite zdsadne Zivotnost konStrukcie terasy. Povrchovi ochranu je nutné
pravidelne opakovat a terasu tak udrziavat v dobrom stave.

Nosna konstrukcia

Konstrukcia je vyrobena z tlakovo impregnovaného borovicového dreva. Jednd sa o velmi G¢innu a ekologicky Setrnt metddu
pre ochranu dreva. Firma KARIBU pouziva najmodernejsSiu technoldgiu tlakovej impregnacie. Zriedené impregnacné soli sa
vysokym tlakom v priemyselnej pretlakovej komore vtla¢aju do vnatornej Struktiry dreva. Toto drevo potom méze mat
Specifické vlastnosti. Predovsetkym ma typickl zelenkavu alebo sivu farbu. Pripadné mapy na povrchu su len pozostatky
impregnacné latky. Vsetky drevené diely pergoly musia byt oSetrené hiboko pdsobiacim zakladnym naterom a preventivnym
naterom proti zamodraniu a plesni. Pre konecny nater pouZite poveternostne odolnu laziru s dobrymi fyzikadlnymi
vlastnostami, ktord ochrani drevo proti vihkosti a sine¢nému Ziareniu. Lazidra by mala byt zarover vodeodpudivd, svetlostala
a vlhkosti odolna. Dbajte na to, aby lazira mala dostatok farebného pigmentu, pretoze inak by mohlo dojst k zoSednutiu
dreva. Nepouzivajte Ziadny lak! Nechajte si podrobne poradit od odborného predajcu farieb, ¢o sa tyka ochrany prirodného
ihliénatého dreva a dodriujte pracovny postup vyrobcu naterovej hmoty. Dalsie nater vykonavajte po dokonalom zaschnuti a
vyvetrani. DAkladnou ochranou dreva ovplyvnite zdsadne Zivotnost vasej pergoly. Povrchovi ochranu dreva je nutné
pravidelne opakovat a udrZiavat tak pergolu v dobrom stave.

Zaklady terasy

Pri priprave navrhovaného miesta stavby konstrukcie terasy venujte mimoriadnu pripravu vyrovnaniu terénu do vodorovnej
roviny. Alebo je potrebné zabezpelit, aby stlpiky terasy boli montované na podstavné zdklady vo vodorovnej rovine.
Akékolvek krutenie konstrukcie terasy nie je pripustné!

Povolenie k stavbe terasy

Terasa a napojenie jej konstrukcie na pevné zaklady méze vyzadovat urditd povolenie od miestnych Uradov. Preto radsej
pred nakupom terasy sami aktivne a vopred overte na stavebnom urade aktualnu situaciu s nutnostou stavebného
povolenia, s tzemnym rozhodnutim (pripadne s rozhodnutim o umiestneni stavby). Odporicame na vsetkych miestnych
uradoch overit platné predpisy pre oblast pldnovanej stavby terasy, pretoze stavba terasy moze byt urady zrovna v mieste
vasej zahrady z roznych dbévodov neschvélena. Ak mate zahradku (pozemok) v ndjme, tak sa musite dohodnut aj s jej
majitelom.

Upozornenie na bezné vlastnosti dreva

1. Suky mozZete ndjst v kazdom druhu dreva, je to prirodzené a nemaju Ziadny vplyv na pevnost a odolnost
produktu.

2. Smola mdze mat tendenciu vystupovat na povrch. Jednoducho moéze byt odstrdnena pomocou
zodpovedajlceho nastroja alebo rozpustadla.

3. Farebné rozdiely st prirodzené, alebo sa mo6zZu objavit v désledku oSetrenia dreva, ale jedna sa o beznu
vlastnost. Farebné rozdiely ¢asom alebo p6sobenim sineéného Ziarenia vyblednu.

4. Z dévodu rozdielnej hustoty sa drevo nezmrstuje alebo nerozpina rovnomerne. To mozZe spdsobit
popraskanie. Tento jav nijako neovplyviuje vlastnosti dreva.

5. U tlakovo impregnovanych vyrobkov (oznacenie KDI) sa niekedy mdZu objavit na dreve zelené Skvrny, ¢o je
iba skrystalizovana sol ochranného prostriedku. Tlakovd impregnacia (KDI) zabezpecuje ochranu pred
hmyzom a hubami. Skvrny nemaju Ziadny vplyv na odolnost dreva.
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SEZNAM SOUCASTIi MONTAZNI SADY

Pfed zacatkem montazZe zkontrolujte obsah baleni! Montazni

navod Vam pomtze s identifikaci dila.

ZOZNAM SOUCISTIi MONTAZNE SADY

Pred zaciatkom montaze skontrolujte obsah

balenia! Montazny ndvod Vam pomoze s identifikaciou dielov.
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: Origindlni PVC desky se zaSroubuji do UZlabi kazdé 3. viny. Sousedni desky pfelozte o dvé viny. Pro kazdy Sroub predvrtejte pfedem ve stfedu laté otvor o priméru 6 mm.
Nikdy nesroubujte $roub deskou bez predvrtani otvoru (deska popraska). Sroub zadroubujte do listy svisle, aby gumové tésnéni dosedlo rovnomérné. Zajistéte, aby sklicidlo vrtacky
neposkodilo stie$ni panel. Srouby musi byt namontovany na laté v pravém uhlu. Sroub utahujte jemné ru¢né tak, aby nedoslo k deformaci desky.

Pokud budete nahrazovat stavajici PVC desky deskami z polykarbonatu, tak postupujte pfi jejich montazi podle navodu na jejich montéz. Polykarbonatové desky se montuji jinym
zpUsobem - vrcholkem viny za poutziti distanéni podlozky a specialni PVC podlozky s ¢epi¢kou nebo pomoci kaloty.

Originélne PVC dosky sa zaskrutkuju do uzlabia kazdej 3. viny. Susedné dosky preloZte o dve viny. Pre kazdu skrutku predvrtajte vopred v stredu late otvor s priemerom 6 mm.
Nikdy neskrutkujte skrutku doskou bez predvrtania otvoru (doska popraska). Skrutka zaskrutkujte do listy zvisle, aby gumové tesnenie dosadlo rovnomerne. Zaistite, aby sklucovadlo
vitacky neposkodilo stre$ny panel. Skrutky musia byt namontované na laty v pravom uhle. Skrutku utahujte jemne ru¢ne tak, aby nedoslo k deformacii dosky.

Ak budete nahradzat stavajtce PVC dosky doskami z polykarbonatu, tak postupujte pri ich montazi podla ndvodu na ich montaz. Polykarbonétové dosky sa montujd inym spdsobom -
vrcholkom viny za pouziti distanc¢nej podlozky a Specidlnej PVC podlozky s ¢iapockou alebo pomocou kaloty.
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SEZNAM SOUCASTIi MONTAZNI SADY

Pfed zacatkem montaze zkontrolujte obsah baleni! Montazni

navod Vam pomuze s identifikaci dil.

ZOZNAM SOUCISTi MONTAZNE SADY

Pred zaCiatkom montaze skontrolujte obsah

balenia! MontaZzny ndvod Vam pomoze s identifikaciou dielov.
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:miginélnl’ PVC desky se zaSroubuji do UZlabi kazdé 3. viny. Sousedni desky prelozte o dvé viny. Pro kazdy Sroub pfedvrtejte pfedem ve stfedu laté otvor o priméru 6 mm.
Nikdy nesroubujte Sroub deskou bez predvrtani otvoru (deska popraska). Sroub zasroubujte do listy svisle, aby gumové tésnéni dosedlo rovnomérné. Zajistéte, aby sklicidlo vrtacky
neposkodilo stieni panel. Srouby musi byt namontovany na laté v pravém uhlu. Sroub utahujte jemné ru¢né tak, aby nedoslo k deformaci desky.

Pokud budete nahrazovat stavajici PVC desky deskami z polykarbonatu, tak postupujte pfi jejich montdazi podle navodu na jejich montéz. Polykarbonatové desky se montuji jinym
zplsobem - vrcholkem viny za pouziti distan¢ni podlozky a specialni PVC podlozky s ¢epi¢kou nebo pomoci kaloty.

$ Origindlne PVC dosky sa zaskrutkuju do Uzlabia kaZzdej 3. viny. Susedné dosky preloZzte o dve viny. Pre kazdu skrutku predvitajte vopred v stredu late otvor s priemerom 6 mm.

Nikdy neskrutkujte skrutku doskou bez predvitania otvoru (doska popraskd). Skrutka zaskrutkujte do listy zvisle, aby gumové tesnenie dosadlo rovnomerne. Zaistite, aby skfu¢ovadlo
vitacky neposkodilo stre$ny panel. Skrutky musia byt namontované na laty v pravom uhle. Skrutku utahujte jemne rucne tak, aby nedoslo k deformécii dosky.

Ak budete nahréadzat stavajuce PVC dosky doskami z polykarbonatu, tak postupujte pri ich montazi podla ndvodu na ich montéz. Polykarbonatové dosky sa montuju inym spésobom -
vrcholkom viny za pouZiti distancnej podlozky a Specidlnej PVC podloZky s ¢iapockou alebo pomocou kaloty.
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: Origindlni PVC desky se zaSroubuji do uZlabi kazdé 3. viny. Sousedni desky prelozte o dvé viny. Pro kazdy Sroub predvrtejte pfedem ve stfedu laté otvor o priméru 6 mm.
Nikdy nesroubujte Sroub deskou bez predvrtani otvoru (deska popraska). Sroub zasroubujte do listy svisle, aby gumové tésnéni dosedlo rovnomérné. Zajistéte, aby sklicidlo vrtacky
neposkodilo stieni panel. Srouby musi byt namontovany na laté v pravém uhlu. Sroub utahujte jemné ru¢né tak, aby nedoslo k deformaci desky.

Pokud budete nahrazovat stavajici PVC desky deskami z polykarbonatu, tak postupujte pfi jejich montdazi podle navodu na jejich montéz. Polykarbonatové desky se montuji jinym

zpUsobem - vrcholkem viny za poufziti distanéni podlozky a specialni PVC podlozky s ¢epi¢kou nebo pomoci kaloty.

Origindlne PVC dosky sa zaskrutkuju do Uzlabia kaZzdej 3. viny. Susedné dosky preloZzte o dve viny. Pre kazdu skrutku predvritajte vopred v stredu late otvor s priemerom 6 mm.
Nikdy neskrutkujte skrutku doskou bez predvitania otvoru (doska popraskd). Skrutka zaskrutkujte do listy zvisle, aby gumové tesnenie dosadlo rovnomerne. Zaistite, aby skfu¢ovadlo
vitacky neposkodilo stre$ny panel. Skrutky musia byt namontované na laty v pravom uhle. Skrutku utahujte jemne rucne tak, aby nedoslo k deformécii dosky.

Ak budete nahréadzat stavajuce PVC dosky doskami z polykarbonatu, tak postupujte pri ich montazi podla ndvodu na ich montéz. Polykarbonatové dosky sa montuju inym spésobom -

vrcholkom viny za pouZiti distancnej podlozky a Specidlnej PVC podloZky s ¢iapockou alebo pomocou kaloty.



Peclivé zkontrolujte dodané zboZi, pozdéjsi
reklamace nebudou akceptovdny.

Starostlivo skontrolujte dodany tovar, neskorsie
reklamdcie nebudu akceptované.

Dodrzujte prosim tyto pokyny pro skladovdni a
zpracovdni.

Dodrzujte prosim tieto pokyny pre skladovanie a
spracovanie.

Pokyny pro skladovani a zpracovani PVC desek / Pokyny pre skladovanie a spracovanie PVC dosiek
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SKLADOVANI a POUZITI:

S deskami nakladejte opatrné, jde o plast, ktera lze rozbit.

Neskladujte na otevienych plochach (napf. na travniku).

Pti skladovani nesmi byt PVC panely vystaveny slune¢nimu zareni a vlhkosti.

Skladujte na rovném, nevytapéném povrchu a zakryjte lehkymi a pro vodu nepropustnymi svétlymi
plachtami.

Pokud desky na sobé nezakryjete, tak existuje realné riziko prehrati (efekt lupy!) a deformace desek.
Maximalni teplota pouziti desek je 60°C. Pozor na poskozeni stiechy od jisker grilu nebo kominu.
Max. vyska stohovani je 50 cm.

Max. teplota pfi skladovani je 40°C.

Béhem skladovani musi byt PVC panely chranény pred povétrnostnimi vlivy, necistotami a
mechanickym zatizenim.

MONTAZ:

Nemontujte pfi teplotach pod 10 ° C. Hrozi popraskani desek.

Nemontujte pfi vétru a desti (nad 3 m/s).

Dodrzujte zasady bezpecnosti prace a pouzivejte ochranné pomcky (rukavice, ochranné bryle
pfi vrtani, apod.)

UDRZBA:

Cisténi provadéjte alespori jednou ro¢né.
Necistoty odstrarte vodou nebo mydlovymi Cisticimi prostredky.
NepouzZivejte Zzadné abrazivni, korozivni prisady nebo prisady na bazi chemickych rozpoustédel.

UPOZORNENI:

Pfilozené PVC desky jsou pouze docasnym zastreSenim, které ma omezenou trvanlivost
pouze po dobu, nez si zakaznik vybere nejvhodnéjsi druh finalni krytiny. Dodané PVC desky
nemaji zddnou zaruku na nerozbitnost krupobitim, proto je nutna v co nejkratsi dobé montaz
finalni krytiny.



SKLADOVANIE a POUZITIE:

e S doskami nakladajte opatrne, ide o plast, ktory sa da rozbit.
e Neskladujte na otvorenych plochach (napr. na travniku).
e Pri skladovani nesmie byt PVC panely vystavené sinecnému Ziareniu a vlhkosti.
e Skladujte na rovnom, nevykurovanom povrchu a zakryte lahkymi a pre vodu nepriepustnymi
svetlymi plachtami.
e Ak dosky na sebe nezakryjete, tak existuje redlne riziko prehriatia (efekt lupiny!) A deformacie
dosiek.
e Maximalna teplota pouzitia dosiek je 60°C. Pozor na poskodenie strechy od iskier grilu alebo
komina.
e Max. vyska stohovania je 50 cm.
e Max. teplota pri skladovani je 40 ° C.
e Pocas skladovania musia byt PVC panely chranené pred poveternostnymi vplyvmi, necistotami a
mechanickym zatazenim.
MONTAZ:
e Nemontujte pri teplotach pod 10 ° C. Hrozi popraskanie dosiek.
e Nemontujte privetre a dazdi (nad 3 m/s).
e Dodrzujte zasady bezpecnosti prace a pouzivajte ochranné pomaocky (rukavice, ochranné
okuliare pri vitani, a pod.)
UDRZBA:
o Cistenie vykonavajte aspor raz roéne.
e Nedistoty odstrante vodou alebo mydlovymi Cistiacimi prostriedkami.
e Nepouzivajte Ziadne drsné, korozivne prisady alebo prisady na baze chemickych rozpustadiel.
UPOZORNENIE:

Prilozené PVC dosky su len docasnym zastresenim, ktoré ma obmedzenu trvanlivost iba po
dobu, nez si zakaznik vyberie najvhodnejsi druh findlnej krytiny. Dodané PVC dosky nemaju
Ziadnu zaruku na nerozbitnost krupobitim, preto je nutna v ¢o najkratSom ¢ase montaz
finalnej krytiny.
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