styrotrade

latka kvality od roku 1990

PROHLASENI O VLASTNOSTECH

¢. styro XPS-300-HP-L_001-21-09

Jedinecny identifikacni kdd typu vyrobku styro XPS-300-HP-L
Zamyslené pouziti Tepelnd izolace budov
Wrobce Styrotrade, a.s., 250 63, Cakoviéky ¢.p.99, Ceska republika,
Y IC 26152924 styrotrade
Systém posuzovani a ovérovani stalosti vlastnosti 3
(POSV)
Harmonizovana norma EN 13164:2012+A1:2015
oarimanieibiakt Oznameny subjket 1516. Vyzkumny Ustav pozemnich staveb - Certifikacni spolecnost, s.r.o.
yistbl Praiska 810/16, 102 00 Praha 10, Hostivaf
Deklarované vlastnosti
Deklarované valstnosti Tridy vlastnosti nebo popis
oo 3 . . , - Soucinitel tepelné vodivosti Ap ,
Soucinitel tepelné vodivosti/ Tepelny odpor Tloustka (mm) (W/(m.K) Tepelny odpor Ro (m2.K/W)
40 0,034 1,18
50 0,034 1,47
60 0,034 1,76
80 0,034 2,35
100 0,034 2,94
120 0,034 3,53
140 0,034 4,12
160 0,034 4,71
180 0,034 5,29
200 0,034 5,88
Reakce na ohen E
Ste]zlost ’reakce na ohen pfi pusobeni tepla, vlivu pozasi, Vlastnoti reakce na ohefi XPS se s &asem neméni
starnuti / degradaci
Tepelny odpor a soucinitel teplné vodivsoti: viz. tabulka vyse
Rozmérova stabilita za urenych podminek DS(70/90) vyhovuje
Deformace pfi uréitém zatizeni tlakem a uréenych hovui
Stélost tepelného odporu pfi pisobeni tepla, viivu teplotnich podminkach DLT(2)5 Vyhovuje
pocasi, starnuti/degradace Pokles napéti pfi 10% deformaci po 300 cyklech )
o (. . vyhovuje
stfidavého zmrazovani a rozmrazovani
Odolnost pfi stfidavém zmrazovani a rozmrazovani po FTCi2
dlouhodobé nasakavosti pfi Uplném ponoru
Pevnost v tlaku Napéti v tlaku pfi 10% deformaci CS(10\Y)300
Pevnost v tahu Pevnost v tahu kolmo k roviné desky TR600
Stédlost pevnosti v tlaku pfi starnuti / degradaci Dotvarovani tlakem NPD
Dlouhodobd nasakavost pfi Gplném ponoreni WL(T)0,7
Propustnost vody P o e
Dlouhodobd navlhavost pfi difuzi WD(V)3
Propustnost vodni pary Propustnost vodni pary MuU8so
Hofeni postupnym zhnutim " Hofeni postupnym zhnutim NPD
Uvoliiovani nebezpeénych latek do vnitiniho prostiedi * [Uvolfiovani nebezpecnych latek NPD

1 Evropské zkusebni metody se zpracovavaiji.
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Jménem vyrobce:

styrotrade

Styrotrade, a.s.

Petr Keim
Technicky manazer

Zloninska 99, 250 63 Cakovitky

Vlastnosti vyrobku jsou ve shodé s vlastnostmi uvedenymi v tabulce.
Toto Prohlaseni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce.

1€: 261 52 924

DI¢: CZ 261 52924 V Cakovic¢kach dne 1.9.2021
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