
Materiál: Polyvinylchlorid (PVC) - pěněné

Tloušťka materiálu: 3,00 mm

Měrná hmotnost: -

Typ profilů:
Dostupné v rozměrech: 25x50 cm, 50x100 cm, 50x50 cm, 50x125 cm, 
50x150 cm 

Barva:  žlutá, červená, zelená, modrá, bílá, šedá, černá

Teplotní odolnost:  - 20 to + 60 °C

Délka: 500 - 1.500 mm

Šířka: 250 - 500 mm

E-Modul: 0,9 Mpa

Prostupnost světla: bez testování

Reakce na oheň: B1 

Tepelná roztažnost 
koeficient:

0,076 mm/m°C

Prodloužení: 27,00 Mpa

Modul pružnosti v ohybu
elasticita:

27,00 Mpa

Rázová pevnost Charpy: 15,00 KJ / m˛

Telpelná roztažnost 
koeficient:

0,085 W/m°C

Popis:
Rovnoměrně vypěněné plastové desky s uzavřenou buněčnou strukturou, která 
zaručuje vynikající odolnosti proti nárazům a poškrábání
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Charakteristika:
Všestranný a levný, snadno použitelný, tvárný, lehký, stabilní a odolný proti 
nárazu, odolný proti vlhkosti, nehořlavý

Aplikace:
Pro vnitřní použití, nábytkové dýhy, obložení, nedoporučováno pro venkovní použití 
(dočasně), řemesla, modelářství, dekorace, obložení, … a vaše vlastní nápady

Záruka: 2 roky 

Evidence: Technická úprava vyhrazena, údaje dle pokynů výrobce
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